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西北油田分公司顺北 45X 井勘探井工程

竣工环境保护验收组意见

2022年 4月 15日，中国石油化工股份有限公司西北油田分公司（以下简称

“西北油田分公司”）组织召开了西北油田分公司顺北 45X井勘探井工程竣工

环境保护验收会。验收工作组由建设单位、环评单位、验收调查单位及行业技术

专家组成（名单附后）。验收工作组对项目建设情况进行了检查，核实了建设项

目生态保护措施落实情况，听取了验收调查单位关于该项目竣工环境保护设施验

收调查报告表的汇报，查阅了相关资料，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行

办法》，验收组最终形成䀀行
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（5）固体废物污染防治措施

项目产生的固体废物主要是岩屑、生活垃圾和机械维护产生的含油废物。项

目钻井过程中产生的岩屑、废弃泥浆经“钻井废弃物不落地达标处理技术”进行

固液分离后，固相处理经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染物控制要

求》（DB65/T3997-2017）限值，并按照《关于含油污泥处置有关事宜的通知》

（新环办发〔2018〕20号）由油田工程服务中心负责清运，在油田区域内利用，

其中非磺化水基泥浆的液相回用于钻井液配制，磺化水基泥浆的液相采用专用废

液收集罐收集后拉运至塔河油田绿色环保站处置。机械设备维护过程产生的废油

委托具有处理资质的库车畅源生态环保科技有限责任公司定期清运处置。生活垃

圾由中石化西南石油工程有限公司巴州分公司（油服分公司）委托轮台鼎兴油田

技术服务有限公司运至塔河油田绿色环保站处理。项目完井后，委托胜利油田同

邦石油工程服务有限责任公司对生活污水池底泥、井场防渗膜、残留生活垃圾、

建筑垃圾等一般固废清运处置。

项目各类污染物都得到了合理处置，相关设施随着施工结束一并拆除或综合

利用。

（6）其他环境保护设施效果调查

项目在钻井和试油期间加强日常环境管理工作，落实了相关环境管理制度，

中石化西北油田分公司采油四厂的突发环境事件应急预案能包含本项目。经调

查，项目钻井过程和试油期未发生环境风险事件及环保投诉。

四、建设项目对环境的影响

根据现场调查，临时占地已进行了清理，本项目在施工期间落实了环评及批

复提出的各项污染防治措施。

验收监测期间，井场内土壤各监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤

污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地土壤污染风险筛选值

第二类用地（基本项目、其他项目）标准限值。

施工期间产生的噪声，随施工期的结束而结束。






