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表一 工程概况及验收调查依据、标准

建设项目名称 中国石油乌鲁木齐石化分公司引水项目改造（米东区 DN1600管线）

建设单位名称 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司

项目主管部门 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司

建设项目性质 新建 √改扩建 技改 迁建

法人代表 王红晨 联系人 李盛

联系电话 0991-6901875 邮编 830019
环评时间 2015年 12月 开工时间 2016年 4月 12日

调试时间 2018年 7月 现场监测调查时

间
/

环评报告表

审批部门
乌鲁木齐市环境保护局

环评报告表

编制单位

宁夏智诚安环科技发展有

限公司

环保设施

设计单位

中国石油工程建设公司

新疆设计分公司

环保设施

施工单位

中国石油乌鲁木齐石化分

公司设备安装公司

投资总概算

（万元）
1982.71 环保投资概算（万

元）
38 环保

比例
1.92%

实际总投资

（万元）
1983 实际环保投资（万

元）
181.76 环保

比例
9.17%

验收监测、调查依

据

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 682号，2017）；

3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部办公厅，

国环规环评[2017]4号）；

4、《中国石油乌鲁木齐石化分公司引水项目改造（米东区 DN1600
管线）环境影响报告表》（2014年 5月）；

5、《关于对中国石油乌鲁木齐石化分公司引水项目改造（米东区

DN1600管线）环境影响报告表的批复》（乌环生态审[2016]32号，

2016年 4月 20日）；

6、中国石油乌鲁木齐石化分公司引水项目改造（米东区 DN1600管
线）环境验收调查委托书。

7、建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类（HJ/T 394-2007）
批复的污染物

总量指标
本项目无污染物总量指标

调查范围
引水项目改造（米东区 DN1600管线，起点乌鲁木齐石化西峰集

团公司西侧至塔里木管道防腐冻料公司旁外扩 50米范围

调查因子

施工期扬尘、工程弃土、施工垃圾等固体废弃物、施工废水处置

排放情况。

生态环境：调查该项目施工过程中植被遭破坏和恢复的情况，工

程占地类型和面积，占地的恢复情况，动植物资源、水土保持、、土
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地利用的影响以及保护对策与措施

调查重点
建设期开挖土方、固体废弃物、机械车辆噪声、污水处理排放情

况、植被破坏、水土保持、生态环境等情况，运营期生态环境的影响。

二 项目概况

2.1项目背景

随着乌石化生产、生活用水量增大，地下水超采形式日益严峻，乌石

化公司决定投资 1982.71万元，建设中国石油乌鲁木齐石化分公司引水项

目改造（米东区 DN1600管线）工程。米东区 DN1600管线起点为乌鲁木

齐石化西峰公司西侧至终点塔里木管道防腐冻料公司旁，采取地下输送。

2.2 项目基本情况

2.2.1项目概况

项目名称：中国石油乌鲁木齐石化分公司引水项目改造（米东区

DN1600管线）

建设单位：中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司

建设地点：项目位于新疆乌鲁木齐市米东区乌石化公司厂区内，起点

位于乌鲁木齐石化西峰公司西侧项目区起点坐标为：E87°41'12.74"，

N43°57'58.69"，终点塔里木管道防腐冻料公司旁，终点坐标为：E87°

43'59.42"，N43°57'1.46"，管道南侧 34m处为乌鲁木齐市第六十一中学、

53m处为乌石化十七区、93m处为六队、104m处为乌石化十五区、166m

处为新城小区、204m处为红沟口小区，西侧 52m处为乌石化十三区北区、

64m为乌石化十三区。
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图 2.1-1 平面位置图
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2.1-2 项目地理位置示意图
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表三 生产工艺及污染物产生流程

工艺流程简述（图示）：

3 施工期工艺流程及简述

3.1 供水管网铺设工艺流程

图 7 管线施工期工艺流程及污染环节框图

3.2 施工工序

管道施工工序：施工准备→施工放线和场地清理→管道运输和布管→

管沟土方开挖→管道敷设→管道安装/管道与设备连接→管道回填→试压

清洗→投产运营及验收。

3.3 运营期工艺流程及简述

项目为城镇基础设施建设，运营期间交由中国石油天然气股份有限公

司乌鲁木齐石化分公司动力厂负责建后运行管理，具体负责工程的建后管

理、水费收缴和维修养护，不新增人员。运行期间，管道采用密闭输送，

管网为地埋式敷设，基本无污染物的产生。
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表四 主要污染源及环保措施

4.1 施工期主要污染源及环保措施

4.1.1废气

（1）扬尘影响

本项目施工期扬尘主要来自于土方的挖掘、堆放、回填和清运施工现

场。据调查，本项目施工过程中对施工场地每天洒水 3~5 次进行抑尘，有

效地控制了施工扬尘。

4.1.2废水

本项目主要产生生产废水和生活废水。

（1）生产废水

施工期间设备清洗和管路试压等所产生的施工废水，主要含悬浮物、

泥沙颗粒，经临时沉淀池处理后用于施工作业带洒水降尘，对环境影响较

小。

（2）生活污水

管道施工现场不设施工营地，施工人员生活污水依托附近已有公共设

施解决，对环境影响不大。

4.1.3噪声

施工过程中的噪声源主要是机械、车辆、电焊机、柴油发电机，均选

用低噪声设备，控制夜间施工时间，随着施工期的结束，噪声随即消失。

4.1.4固体废弃物

施工期固体废弃物包括临时土方、施工建筑废渣、施工期管道开挖

回填产生的弃土等，施工单位已运至指定地点堆放。车辆运输散体物和废
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弃物时，采取了密封、包扎、覆盖等措施，减少了沿途撒漏的情况

施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、防腐作业中产生的废防腐

材料及施工过程中产生的废混凝土等，施工废料部分可回收利用，不能回

收利用的已由施工方统一清运至市政部门指定地点。

施工过程中产生的生活垃圾统一收集后已交由当地环卫部门进行处

理。

综上所述，施工期间产生的固体废物均得到了妥善处置，对环境的影

响较小。

4.1.5生态环境

本项目对生态环境的影响主要体现在施工过程中对施工场地的占用、

管线开挖形成的地表破坏、土方堆的临时占地等。经调查管线施工土方临

时堆放会对区域景观产生一定影响，但随着施工结束土方清运完成后，施

工场地恢复原貌对区域景观影响不大。施工过程中开挖土方的嘈杂声及机

器轰鸣声等噪声，会使鸟类的正常生活受到暂时的轻微干扰，但由于这些

鸟类是广布种，适应性强，因此工程对其影响很小。

运营期环境影响分析：

本项目为供水管网建设工程，管道运行期间采用密闭输送，管网为地

埋式敷设，基本无污染物的产生。
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表五 环境影响评价回顾

5.1环境影响回顾

施工期环境影响分析

（1）大气环境：施工扬尘造成的污染仅是短期、局部的影响，施工

完成后就会消失。

（2）水环境：本项目的施工所产生的污水量较小，经沉淀后循环使

用，对水环境的影响较小。

（3）声环境：施工机械作业时的噪声在一定范围内会超出《建筑施

工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）所规定的施工场界噪声限值，

对此应严格控制施工作业时间，禁止夜间作业。

（4）固体废物：本工程土石方量基本上保持平衡，施工过程中产生

的弃土运至指定地点堆放，由规划局统一调配，用于城市建设。施工过程

中应对产生的固体废物进行分类收集，并根据固体废物的特性采取分类处

置：废焊条和废包装材料集中收集后外售给当地废物回收站；生活垃圾经

收集后由环卫部门统一处置，本工程施工产生的固体废弃物对环境影响不

大。本项目施工人员基本居住在城市内，无须单独设施工生活设施。

（5）生态环境：采取分段施工，缩短施工周期，可回填的土方应尽

快回填；避开在大风、雨天施工，这样可以避免过多的水土流失；管道铺

设完毕后应尽快对开挖路面进行平整修复。施工活动对生态环境的影响是

短期的，可恢复的。
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项目施工期会产生的影响都是暂时的，各类污染物的排放量较小，通

过采取相应的环保措施可以将这些影响得以减轻和减免，整体上项目的进

行对周围环境的影响较小，影响周期较短，影响时效性短。

营运期环境影响分析：

本项目为供水管网建设工程，管道运行期间采用密闭输送，管网为地

埋式敷设，投产后基本无污染物的产生。
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表六 环保调查结果

6.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

2014年 5月，编制了中国石油乌鲁木齐石化分公司引水项目改造（米

东区 DN1600管线）环境影响报告表，2016年 4月 20日，乌鲁木齐市环

境保护局关于对《中国石油乌鲁木齐石化分公司引水项目改造（米东区

DN1600管线）环境影响报告表》给予批复，2018年 9月，委托新疆新能

源（集团）环境检测有限公司开展验收报告编制工作。根据《中华人民共

和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》的规定，本项目进行

了环境影响评价，落实了环境影响评价报告要求的相关污染治理设施及措

施，环保设施与主体工程做到了同时设计、同时施工、同时投产使用。

6.2环保措施

本项目施工期合理的布置了施工场地，减少了土地占用，尽量缩短了

施工期，并及时处理了开挖弃土，对建设中产生的弃料进行了回收利用。

施工结束后对施工迹地进行平整恢复，减少水土流失量，最大限度保护项

目区周围的环境。

表 6.2-1环保措施一览表

项目 污染因子 防治措施 实际情况

大气环境 扬尘

覆盖、定期洒水、安装密目安全

网、设置洗车平台；产生的汽车

尾气：缩短怠速、减速和加速的

时间，增加正常运行时间

对扬尘进行了覆盖、安装了

密目安全网并定期洒水抑尘

水环境 生产废水

生产废水设置沉淀池，沉淀后回

用，最终用于施工作业带泼洒降

尘；施工现场不设施工营地，施

工生活污水依托附近已有公共设

施解决

生产废水设置了临时沉淀

池，沉淀后回用于施工作业

洒水降尘；施工现场未设施

工营地，生活污水依托附近

已有公共设施解决

固废
废土方、施工

垃圾等

固废收集处理、施工废料、建筑

垃圾、弃土方应尽量为工程本身

施工废料、建筑垃圾、弃土

方和沉淀池沉渣全部由施工
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所利用，剩余不能利用的部分和

沉淀池沉渣全部运至城市建筑垃

圾填埋场填埋；生活垃圾集中收

集后运往生活垃圾填埋场填埋。

方运送至指定地点处理

生态环境 生态

沿线施工迹地及生态环境恢复，

无裸露土地，施工场均进行植被

恢复

对施工迹地进行平整回复，

植被自然恢复中

6.3 对环评批复要求落实情况

环评批复要求落实情况见表 6.3-1。

表 6.3-1 环评批复要求落实情况

序号 环评批复内容 落实情况

1

生态环境保护。严格按照设计要求规范施工，控

制临时用地范围，不得随意扩大占地、扰动地表；

施工要做到分层开挖、分层回填，表层土用于生

态回复；工程结束后要对施工迹地进行全面恢复

和清理；做好沿线的绿化工作。

严格控制了临时用地范围，做好分层开

挖、分层回填，工程结束后做好了全面

恢复和清理。

2

噪声污染防治。科学合理安排施工时间，使用低

噪声的设备和材料；对周边居民区等环境敏感区

噪声影响较为严重的施工场地，要求设置隔声障

措施；强噪声施工机械夜间停止作业；中、高考

期间施工必须执行环保部门的统一规定；夜间施

工需到所在县环保局办理夜间施工许可证；确保

施工场界噪声值符合《建筑施工场界环境噪声排

放标准》（GB12523-2011）要求。

施工选用低噪声设备，对施工场地设置

隔声措施，夜间不进行高噪声施工作

业，控制夜间作业时间。

3

扬尘污染防治。施工工地周边百分之百围挡；物

料堆放百分之百覆盖；出入车辆百分之百冲洗；

拆迁工地百分之百湿法作业；加强运输车辆管

理，运送过程应当采用密闭方式运输，严禁抛撒，

道路定时洒水；土方开挖施工要注意避开大风天

气，尽可能缩短施工时间。

施工工地周边进行了围挡，物料堆放进

行了覆盖，出入车辆进行了冲洗，施工

场地每日洒水 3-5次对运送土方的车

辆采取密闭、覆盖篷布等措施，减少抛

洒、扬尘，大风天气停止作业。

4

水污染防治。项目不设施工营地，生活污水依托

现有公共设施；施工废水经防渗沉淀池处理后循

环使用，不外排；管道试压水须妥善处置，不得

随意排放。

项目建设未设施工营地，生活污水依托

现有公共设施；施工废水经防渗沉淀池

处理后洒水抑尘。

5

固废收集处理、施工废料、建筑垃圾、弃方应

尽量为工程本身所利用，剩余不能利用的部分和

沉淀池沉渣全部运至城市建筑垃圾填埋场填埋；

生活垃圾集中收集后运往生活垃圾填埋场填埋。

施工废料、建筑垃圾、弃土方和沉淀池

沉渣全部由施工方运送至指定地点处

理。

6
施工期如机械发生漏油应立即清除漏油及受污

染土壤，漏油及受污染土壤属于危险废物，在集
施工期间未发生机械漏油。
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中收集完毕后须委托有资质的单位统一回收处

理，不得随意处置。

7
运营期加强管线的日常维护，严禁“跑、冒、滴、

漏”

已落实，运营期间加强管线的日常维

护。

8 管线穿越铁路段须取得铁路管理部门许可

取得铁路管理部门许可，水泥套管由铁

路相关部门设计、施工，铺设管线由建

设单位施工。
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表七 验收调查结论及建议

验收调查结论：

7.1 施工期扬尘

本项目施工期采取覆盖、洒水措施后，扬尘污染是短期、局部的有限

的，施工完成后就会消失。

7.2 施工期废水

本项目施工期所产生的污水量较小，经沉淀后回用于洒水抑尘，对水

环境的影响较小。

7.3 施工期噪声

施工期机械作业时的噪声严格控制施工作业时间，。

7.4 固体废物

施工期固体废弃物包括临时土方、施工建筑废渣、施工期管道开挖

回填产生的弃土等，施工单位已运至指定地点堆放。车辆运输散体物和废

弃物时，采取了密封、包扎、覆盖等措施，减少了沿途撒漏的情况

施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、防腐作业中产生的废防腐

材料及施工过程中产生的废混凝土等，施工废料部分可回收利用，不能回

收利用的已由施工方统一清运至市政部门指定地点。

施工过程中产生的生活垃圾统一收集后已交由当地环卫部门进行处

理。

7.5 生态环境

施工期严格控制了临时用地范围，工程结束后做好了全面恢复和清

理。施工工地周边进行了围挡，物料堆放进行了覆盖，对运送土方的车辆
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采取密闭、覆盖篷布等措施。

7.6 营运期验收调查结论

本项目为供水管网建设工程，管道运行期间采用密闭输送，管网为地

埋式敷设，基本无污染物的产生。

建议：

加强管线巡检。
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表八 附件

附件一：委托书；

附件二：关于中国石油乌鲁木齐石化分公司引水项目改造（米东区 DN1600管线）

的批复；
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附件一 委托书
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附件：三同时表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 填表人（签字）： 项目经办人（签字）：

建
设
项
目

项目名称
中国石油乌鲁木齐石化分公司引水项目改造（米东区

DN1600管线）
建设地点

新疆乌鲁木齐市米东区中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分

公司厂区内，起点为乌鲁木齐石化西峰集团公司西侧，终点为塔里木

管道防腐涂料公司旁

行业类别
N8110

市政公共设施管理
建设性质 □新 建  改 扩 建 □技 术 改 造

设计生产能力 / 建设项目

开工日期
2016年 4月 12日 实际生产能力 / 投入试运行

日期
2018年 7月

投资总概算（万元） 1982.71 环保投资总概算

（万元）
38 所占比例

（%）
1.92%

环评审批部门 乌鲁木齐市环境保护局 批准文号
乌环生态审【2016】32

号
批准时间 2016年 4月 20日

初步设计审批部门 / 批准文号 / 批准时间 /

环保验收审批部门 / 批准文号 / 批准时间 /

环保设施设计单位
中国石油工程建设公司新疆设计分公

司
环保设施施工单位

中国石油乌鲁木齐石

化分公司设备安装公

司

环保设施监测单位 新疆新能源（集团）环境检测有限公司

实际总投资（万元） 1983 实际环保投资（万元） 181.76 所占比例

（%）
9.17

废水治理（万元）
21.
76

废气治理

（万元）
10 噪声治理

（万元）
10 固废治理（万元） 20 绿化及生

态(万元）
120 其它

（万元）

新增废水处理设施

能力
/ 新增废气处理设施

能力
/ 年平均

工作时
/
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建设单位
中国石油天然气股份有限公

司乌鲁木齐石化分公司

邮政

编码
830000 联系电话 13565917182 环评单位

宁夏智诚安环科技发展有限

公司

污染

物排

放达

标与

总量

控制

（工

业建

设项

目详

填）

污 染 物
原有排

放量
(1)

本期工程实

际排放浓度
(2)

本期工程

允许排放

浓度
(3)

本期工程

产生量
(4)

本期工程

自身削减

量
(5)

本期工程实

际排放量
(6)

本期工程

核定排放

总量
(7)

本期工程

“以新带

老”削减

量
(8)

全厂实际排

放总量
(9)

全厂

核定

排放

总量
(10)

区域

平衡

替代

削减

量
(11)

排放增减量
(12)

废水 / / / / / / / / / / / /

化学需氧量 / / / / / / / / / / / /

氨 氮 / / / / / / / / / / / /

石油类 / / / / / / / / / / / /

废气 / / / / / / / / / / / /

二氧化硫 / / / / / / / / / / / /

烟 尘 / / / / / / / / / / / /

氮氧化物 / / / / / / / / / / / /

工业粉尘 / / / / / / / / / / / /

固体废

/ / // / /

�ƒ �Ï

/ / / // / / / / /

/

/ / // / �� �� / /

/

/ / // / / / / /
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大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/
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